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VISION & MISSION

Vision

Le moteur d'une nouvelle ère d'énergie 

intélligente

Mission 

Etre le principal moteur de la transition énergétique mondiale, à créer 

un avenir durable pour la terre, pour l'humanité et pour les 

générations futures.

3M UNITS

Total installed

56450 GWh
Annual Power Generated

5645 M TON

Annual CO2 Saved

GoodWe Europe GmbH
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FAMILLE GOODWE

CHIFFRE D’AFFAIRES MONDIAL

3000 +
Nombre total d’employés Personnel R & D Employés à l’étranger

600 + 100 +

161.57

128.53

145.44

65.34

409,00
244,44

2021
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Hong Kong (China), Australia, Germany, United Kingdom, 

Belgium, Japan, United States, South Korea

Australia, United Kingdom, Netherlands, Germany, Mexico, 

Brazil, Poland, Spain, Italy, South Africa, Chile, Argentina, 

Portugal, Greece, India, Turkey, Japan, Ukraine, United States, 

Vietnam, Thailand, Malaysia, Russia, UAE, France

USA

Mexico

Brazil

Spain

Germany

Greece

Chile

Argentina

Poland

UK

Portugal

Netherlands

Ukraine

Turkey

Vietnam

India

Italy

South Africa

Australia

HK

Japan

Korea

Belgium

Thailand

China

Malaysia

Russia

UAE

France

Filiales
Hong Kong (China), Australia, Germany, United Kingdom, 

Benelux, Japan, United States, South Korea

Représentations commerciales

et de supports Techniques
Australia, United Kingdom, Netherlands, Germany, Mexico, 

Brazil, Poland, Spain, Italy, South Africa, Chile, Argentina, 

Portugal, Greece, India, Turkey, Japan, Ukraine, United States, 

Vietnam, Thailand, Malaysia, Russia, France

Centres de R&D
Suzhou R&D center,Shenzhen R&D center

Sites de fabrications
Base de production à Suzhou

Base de fabrication de Guangde

PRÉSENCE MONDIALE



GoodWe Histoire de l’entreprise

2010

2011
Établissement de R&D

2012
GW4000-SS PHOTON 

récompensé

Décerné 'Top 10 Innovation 

Inverters Company'

Création

2013
GW17K-DT PHOTON 

récompensé

Récompensé 'China Top 10 

Onduleurs'

2014
Lancement de la série ES

Création GoodWe UK

Création du centre de service des Pays-

Bas

2015

Creation GoodWe Australie 

partenariat stratégique avec BYD 

& TÜV Rheinland



Historique de l’entreprise

2016

2017

2018
TÜV Rheinland Quality Award

Création GoodWe Europe GmbH

Création du service au Mexique et au 

Brésil

Classé top 7 par Wood Mackenzie

TÜV Rheinland Quality Award

Lancement du SEMS

Présent chez IKEA dans toute 

l’UE

2019
GoodWe Nouvelle réalisation siège

TÜV Rheinland Quality Award

Création GoodWe Benelux BV

Configuration du service en Pologne, Espagne, Italie 

et Afrique du Sud

2020
Coté à la Bourse de Shanghai Code: 

688390

Classé premier fournisseur mondial 

d’onduleurs hybrides par Wood 

Mackenzie

TÜV Rheinland Quality Award

Lancement du SEMS

Classé Top 6 par BloombergNEF, 

Top 8 par IHS Markit

2021
Démarrage de 

l’activité en 

France et au 

Maroc



PARTENAIRES INTERNATIONAUX

PARTENAIRES 
INTERNATIONAUX

PROPRIÉTAIRES  

DES PROJET PV

GoodWe Europe GmbH



La marque d'onduleurs la plus bankable 2021

Source: Bloomberg Terminal, Bloomberg NEF

Scores Altman-Z publics des fabricants d’onduleurs

GoodWe GmbH8
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Altman-Z score of 1.8



Capacité de production
La fabrication de GoodWe intègre les processus les plus

récents et les plus sophistiqués ainsi que les solutions

d'automatisation les plus avancées afin de fournir une

qualité inégalée et une efficacité maximale.

25GW
Solar Inverters Capacity

1GWh
Battery Capacity

GoodWe Europe GmbH



12 GOODWE POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO.,LTD.

Installation globale

Avec un parc installé cumulé de 38 GW dans plus de 100 pays, les

onduleurs solaires GoodWe ont été largement utilisés dans les toits

résidentiels et commerciaux, les systèmes industriels et utilitaires,

allant de 0,7 kW à 250 kW.

38GW
Capacité cumulée globale

16GW

Residentiel

21GW
Commercial & 
Industriel

1 GW

stockage de l’énergie
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Mexique

20%

Brésil

15%

Espagne

35%

（Rooftop）

Pays-Bas

30% 15%

（Residential） （C&I）

Tchèque

50%

Turquie

20%

Allemagne

10%

（Storage）

Pologne

15%

（Rooftop）

Australie

30%

（Rooftop）

Inde

20%

Vietnam

7%

Afrique du 

Sud
25%

（Storage）

Italie

20%

（ Storage ）

Corée

20%

Part de marché
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GoodWe PLUS+ : Programme pour installateurs



Service après -vente avec forte présence locale

GoodWe Europe GmbH

DE AT CH IT SP PT NL BE FR UK IE PL GR RSA
Other

EU/EMEA

Hotline technique Locale GoodWe

Support technique en langue locale DE EN, AR

Remplacement du produit à partir d’un 
stock de garantie local

Remplacement du produit à partir du 
stock de garantie central de l’UE

Tarifs du service d'installation GoodWe
PLUS - Installateurtarifs fixes

Support technique sur place

Service de réparation dans le centre 
central de réparation de l’UE

RC

: en place EN, AR: Soutien en anglais ou en arabe



GoodWe Europe GmbH

SOLUTIONS GOODWE

0.7-250kW



Onduleurs String

GAMME DE PRODUITS GOODWE

15

Onduleurs de 

stockage

Hybride

3 – 100 kW

Residentiel

0,7 – 15 kW
C&I 

17 – 120 kW

Centrales

solaires

250 kW

Couplage AC

1 – 100 kW
Batteries

(LV & HV)

Stockage

All-in-one

Gestion de l’énergie et communications 

Stockage sur 

batterie
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SOLUTIONS RESIDENTIELLES 

0.7-15kW

Surplus de production

(110% de la 

puissance nominale) 

Compact 

& Léger 

Interrupteur de défaut 

d’arc Electrique

Compatible avec 

les modules de 

haute puissance

(15-16A par chaîne) 

Silencieux

(sans ventilateurs 

jusqu’à 10kW)

SDT G2 XS

4-15kW / 2 MPPT / 3ph 0.7-3kW / 1 MPPT / 1ph

MSDNS

5-10kW / 3 MPPT / 1ph3-6kW / 2 MPPT / 1ph 



HT MT

SOLUTIONS COMMERCIALES & 

INDUSTRIELLES 

17-120kW

Jusqu’à 12 MPPT

SMT SDT G2

Puissance pleine 

jusqu’à 45°C/50°C
Surplus de production

110% de la puissance 

nominal

Compact Options flexibles de 

Communication

21 GoodWe Europe GmbH

100-120kW / up to 12 MPPT 50-80kW / 4 MPPT 25-36kW / 3 MPPT

50-60kW / 5-6 MPPT (Q4/2022)
17-25kW / 2 MPPT

Interrupteur de default 

d’arc électrique
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La gamme tertiaire la plus flexible du marché

Sungrow

GoodWe

Sungrow

Huawei HuaweiHuawei

• Une gamme plus large Ą 25 kW ï120kW

• La plus grande puissance en BT d’un onduleur multi-MPPT Ą 120kW nominal / 132 kW maximum

X1 X2 X1

X3 X3
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Gamme flexible 

• 25 - 80kW

• 3 - 4 MPPT

• 5 - 6 MPPT (Q4/2022)

Léger et compact

40 - 70 kg

Large intervalle de 
tension CC

• 180V – 950V MPPT

• 1100V max

Rendements 
énergétiques élevés : 

• efficacité jusquõ¨ 99%

• 110% de la puissance nominale

Corps robuste 

Aluminium moulé sous 
pression

Fiable

• IP65

• Plage de température de 
fonctionnement de -30 to 60°C

Série SMT / MT (25 – 80kW) – Avantages en un coup d’œil

Références:

GW25K-MT

GW30K-MT

GW36K-MT

GW50KN-MT

GW60KN-MT

GW80K-MT



Série HT (100 – 120kW) – Avantages en un coup d’œil

Puissance nominale la plus élevée pour résaux BT (120kW)

- Réduction du nombre d'onduleurs pour une installation identique

Plus de MPPTs (10-12)

- Offre une plus grande flexibilité et un meilleur rendement 

Puissance nominale + 10% @45°C

- Produit plus puissant pour le même prix

10% plus compacte

- Plus de flexibilité dans l’installation

Courant d'entrée élevé ï45A / MPPT

- Compatible avec les panneaux de haute puissance sans perte de rendement

20

Références:

GW100K-HT

GW110K-HT

GW120K-HT
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Adaptabilité aux hautes températures

Le seuil d’écrêtage à une valeur de 45ᴈde la gamme C&I contribue à un 

rendement plus élevé.

Autre onduleurs

VS.

Onduleurs GoodWe C&I

La série HT est équipée
de ventilateur IP68

GW50KN-MT: 50°C
C&I Portfolio: 45°C

50%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

120%
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Température ambiante (°C)

Courbe d’écrêtage/ température

20ᴈ 45ᴈ

100%
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Options de communication 

RS485

Jusqu’à 60 onduleurs 
connectés à un SEC1000 

ou EzLogger Pro 

Unitésmultiples

Communication

• Wi-Fi (standard)
• LAN ou 4G en option

Unités individuelles

Surveillance de la consommation et limite d’exportation 

Connexion LAN au routeur

SEC1000

Connexion LAN au routeur



GoodWe Europe GmbH

Centrals au Sol

Solution 250kW

Connexion au réseau MT/HT

Compatible avec 

Modules haute 

puissance

Communication PLC 

integree 2.0
6-12 MPPT

99% efficacité

Adapté aux hautes

temperatures

Protection PID 

intégrée

23

Références:

GW250K-MT

GW250KN-MT



Onduleurs hybrides et de batterie 

3–100 kW

Maximize 

l’autoconsommation

Alimentation de secours 

sans interruption 

(<10ms)

Peak shaving Compatible avec 

plusieurs batteries

ES/EM / SBPαBTβ

EH: 3,6–6 kW

BH: 3–6 kW
5–10 kW

15-30 kW (Q4/2022)

50 kW

100 kW (Q4/2022)

3–5 kW

6 kW (Q4/2022)

ETC / BTCαHTβ EH / BHαHTβET / BTαHTβ

91,2%SPI

NO.2

93,4%SPI

NO.5
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Possibilités d’application flexibles des onduleurs hybrides

Nouvelle 
installation hybride

Installation prête 
pour le stockage

Extension d’une installation 
existante avec une batterie 

Extension d’une 
installation existante



Lynx Home U

BATTERIES 

LITHIUM

Détection 

automatique des 

modules

Diagnostics 

& Mises à jour à 

distance 

Redémarrage 

automatique en cas 

de sous-tension 

IP65 pour une 

installation en 

l’intérieur ou

extérieure

Technologie Lithium 

sûre et fiable (LFP)

5,4–32,4 kWh

(Basse tension)

Lynx Home F

6,6-16,4 kWh

(Haute tension)

Série ESA

5kW

5,4–10,8 kWh

All-in-One



Système de Monitoring SEMS - Overview

27

Gratuit ïPas de frais supplémentaires 

Surveille lôensemble de la gamme de produit

Version de bureau et dôapplication mobile

Extension de garantie en ligne (pour installateur)

Données détaillées pour chaque chaîne 



GoodWe Europe GmbH

Contact commercial:

+33 676 721 805

sales.fr@goodwe.com

Service technique:

+33 4 22 84 04 68

service.fr@goodwe.com


